
防水形中心温度计 MF500

清洁

快速

易读

大型数字显示



测温范围

测温精度

应 答 性

显 示

显示分辨力

电池寿命

关闭显示

外壳材质

传 感 器

保护管材质/形状

保 护

CE 标 志

-40～260℃

±0.5℃±1dit（-9.9～99.9℃）

±1℃±1dit   （以上范围以外）

2秒（90％应答）

LCD 3位、字高12mm

0.1℃（-9.9～99.9℃）

1℃  （以上范围以外）

2500小时以上

30分钟不按键或按键关闭

PBT/DIC

K热电偶  

SVS304/Φ3.2mm×130mm

先端Φ1.6mm×25mm   60O针状

1P67防尘防水、耐冲击构造

EN61326-1Table1/ClassB

规格 外形尺寸图
本体

传感器保护套

单位:mm

防水形中心温度计    MF500   

快速

清洁

测温只需2秒钟

(速度比热电堆测温快5倍)

可以用水清洗

(可水洗构造)

坚固

长寿命

安心

跌落 冲击不容易损坏

(防护构造，1m跌落还可正常测温)

电池寿命2年以上

(不用更换电池，1日使用3小时可使用2年以上)

温度计测专业厂家 千野公司原装

上海大华－千野仪表有限公司

地址：上海市浦东金桥出口加工区宁桥路615号

电话：021-50325111

传真：021-50326120

邮政编码:201206

http://www.dh-chino.com

E-mail:sdc@dh-chino.com

简易型食品温度测量用大型数显式温度计

大型液晶数字显示

食品安全从哪里着手？

口味营养如何保证？

┄┄ 长时间加热会产生

油脂类有毒成分，口感下降

┄┄ 杀菌加热食品内部75℃ 1分钟以上

（为防止诺沃克毒素，贝壳类海产品为85℃ 1分钟以上）

易读

针状


